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Motorstlitztraverse fur VW-Bus T5 + T6
K 440'20 Art.-Nr. 112229

Die Motorstiitztraverse wird bei Reparaturen an Kupplung, Getriebe, Zahnriemen, etc. benétigt, um das
Aggregat von unten abzustitzen. Die Stltztraversen werden anstelle des Aggregatetragers an den zwei
vorderen und einmal an dem hinteren Anschraubpunkt befestigt. Dann werden die zwei verstellbaren
Motoraufnahmen unter den Motor positioniert, so dass dieser sicher gehalten wird und bei der Reparatur
nicht abkippen kann.

Kettenklauenaufnah-
men fir den hinteren
Befestigungspunkt

/ Kettenklauenaufnah-
“— men fur die vorderen
Befestigungspunkte

Motoraufnahmen

Set umfasst:

2 Stltztraversen
4 Kettenklauenaufnahmen
2 Motoraufnahmen

2 Verbindungsschrauben fir die
Stltztraversen 1

Art.-Nr. : 112229 Verbindungsschraube

Optional:

Wenn bereits eine Stltztraverse vorhanden ist, werden fir den VW-Bus T5 + T6
noch eine zusatzliche Stitztraverse und die zwei Motoraufnahmen benétigt.

K 442-21 Erweiterungssatz: Art.-Nr. 112230 5-teilig, Gewicht 15,2kg

Einzel-/Ersatzteil: K 442-22 Motoraufnahme Art.-Nr. 112231 1-teilig, Gewicht 2kg
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